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Legende:

Neue Anlagen

Sickerstreifen /Rasengittersteine

Neue Anlagen Bestehende Anlagen

Strassenfläche

Anpassfläche (Belag)

Strassenfläche

Trottoir- / Belagsfläche

Mauer- / Treppenfläche

neue Strassensammler (SS) 
SS

Wasserleitung

mit Anschlussleitung PE 160mm 

Wasserleitung wird aufgehoben

Wasserleitung

KanalisationK

Elektrakabel

Fernsehkabel

Swisscomkabel

RegenwasserkanalR

Gas

Bundstein Typ 12 einreihig (L= 485.00m)

Stellplatte SN 6 (L= 5.00m)

Bundstein Typ 12 einreihig schräg (L= 115.00m)

Stellstein SN12 (L= 190.00m)

Gasleitung

Inlinersanierung

Best. Schächte Innensanierung 

Neue Wasserleitung

  PE 50/40.8 mm , L = 5.00 m

- Hydrantenanschluss

- Hausanschlüsse

  PE 125 / 102.2 mm , L = 21.00m

- Hauptleitung
  PE 125/102.2 mm , L = 165.00m

  PE 180/147.2mm , L = 136.00m
- Hauptleitung

  Scheitelüberdeckung = 1.20m

Roboter Sanierung

Kandelaber

Baumbereich (Baumgrube)
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Legende:

Grabenauffüllung:
Gelbkies oder RC-Kiesgemisch B 0/45

4
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8

Rohrumhüllung Normalprofil U2:

Spriessung:

Betonkies 0/16,
nur rundes Material, gut verdichten

Vorbausystem

Fundationsschicht:
500mm, RC - Kiesgemisch B 0/45

3

Tragschicht:
70mm, AC T 22 N (B 70/100)

2

Deckschicht:
35mm, AC 11 N (B 50/70)

1

1
2

3

5

6

4 8
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Normalie B1 (SN 640 481a) 
Binderstein Typ 12 (Granit)

Normalie B1 (SN 640 481a) 

Binderstein Typ 12 (Granit)

Normalie G2 (SN 640 481a) 

Stellplatte SN 8 (Granit)

Rasengittersteine GRISON : 12 cm
min. 30cm Fundationsschicht 

AC T 22 N  6cm

 AC 11 N  3cm

RC-B Kiesgemisch 0/45

Grubenboden min 20 cm tief auflockern

Substrat / Vegetationstragschicht

Planzengrube

belebter Oberboden (Humus), max 60 cm

oder Mergen 

Grabenquerschnitt , 1:20

Fahrbahn
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var.

Deckschicht: 3,5 cm, AC 11 N

Tragschicht: 7 cm,  AC T 22 N

Planie : ME = 80'000 kN/m2

Fundationsschicht: 50cm, RC-Kiesgemisch 0/45

Bettungsschicht : 3 cm,  Splitt 2-4 mm

Normalie H1 (SN 640 481a) 
Stellstein SN 12 (Granit) mit 3cm Anschlag

TrottoirParkplätze aus Sickerstreifen 

Normalprofil 1:20

var.

oder belebter Oberboden (Humus), max 60 cm 


